
De Alloy Devil - CERAMIC WAX is een vloeibare wax-formule met een hoge viscositeit in
een handige sprayflacon. Door de speciale formule van Alloy Devil - CERAMIC WAX hecht
deze zich gemakkelijk aan uw auto met een werking tot maximaal 12 maanden.

Door de hydrofiele-formule van Alloy Devil - CERAMIC WAX hecht water zich lastiger aan
het oppervlakte van uw auto. Ook vuil zal zich door de formule van Alloy Devil - CERAMIC
WAX lastiger hechten. De combinatie van deze twee zorgt er voor dat wanneer tijdens het
rijden water van uw auto afrolt, dit ook aanwezig vuil zal meenemen, met als resultaat een
langer glimmende auto én een stuk minder bezoeken aan uw wasstraat!

GEBRUIK:

1. Was en droog uw auto grondig voor u Alloy Devil - CERAMIC WAX aanbrengt.
2. Spray de Alloy Devil - CERAMIC WAX op het gewenste oppervlakte. (TIP: Werk in

secties)
3. Wrijf de spray uit met een droge, schone,- pluisvrije microvezeldoek grondig uit.
4. Indien nodig: Draai de microvezeldoek om en wrijf opnieuw grondig voor maximale

glans.

BELANGRIJK:

1. Controleer eerst de werking van het product op een kleine en/of niet-zichtbare plek!

2. Niet op hete onderdelen spuiten!

3. Product niet in de felle zon gebruiken!

4. Fles altijd rechtop bewaren en vervoeren!

5. Op een afgesloten plek bewaren; Buiten bereik van kinderen en dieren!

Disclaimer:
- Iedere aansprakelijkheid bij ondeskundig en/of onjuist gebruik wordt uitgesloten.

Zie originele (Fabrikant) bijsluiter op: https://alloydevil.com/


